
La BF15 - DÉTAILS TECHNIQUES 
 
 
• VUES DE L’ESPACE 
 
Intérieur : plan/dimensions et photos en pièces jointes 
 
Extérieur : plan/dimensions et photos en pièces jointes 
 
• MATERIEL AUDIO/VIDEO A DISPOSITION 
 
1 Video-projecteur HD Viewsonic PJD7820HD 
https://www.viewsonic.com/fr/products/archive/PJD7820HD.php 
 
1 Player RSF OneDVP-HD : http://www.rsf-int.com/products/onedvp-hd/ 

 
2 lecteurs DVD 
 
2 enceintes JBL Control One 
Type : compacte 
Nombre de voies 2 voies 
Haut-parleur de basse/médium : 100 mm blindé 
Haut-parleur d'aigu : 12 mm à dôme titane 
Réponse en fréquence : 80 Hz - 20 kHz 
Tenue en puissance RMS : 50 - 200 W 
Sensibilité (2,83 V/m) : 89 dB 
Impédance : 8 ohms 
Dimensions (H x L x P) : 22,8 x 15,5 x 13,9 cm - Poids : 2,4 kg 

 
2 enceintes 3a MX300  
Puissance nominale 60W 
Puissance maximale 80W 
Sensibilité : 89 dB 
Dimensions : 65 x 29 x 26 cm 

1 tablette Android Essentiel B Smart'TAB 1005 Wi-Fi 16 Go 10.1 pouces Blanc 

2 écrans : 
Panasonic TH-42PF20ER https://www.manuelpdf.fr/panasonic/th-42pf20er/manuel 
LG 50PA6500 http://www.lg.com/fr/televiseurs/lg-50PA6500-tv-plasma 
 
4 téléviseurs BRANDT 
Dimensions : 45,5 x 56 x 45,5 cm 

 
• MATERIEL OUTILLAGE 
 
Visseuse, perceuse, scie sauteuse, échafaudage, 2 escabeaux, etc. 
 
• ECLAIRAGE  
 
Spots ou néons sur rails 
 
• CONSIGNES IMPORTANTES 
 
Le lieu étant chauffé par la chape, il est strictement impossible de percer ou asperger le sol et il est 
fortement déconseillé d’y placer des adhésifs. 
Évaluer également la possibilité d’altération de certains matériaux au contact de la chaleur du sol.  


